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PRODUKTOVÝ LIST

VELOX-WERK, s.r.o.
Bělotínská 288, 753 01  Hranice
tel.: +420 581 829 430; mail: velox@velox.cz

Štěpkocementová deska tl. 25 mm vyztužená dřevěnými latěmi 

Štěpkocementová deska podle ETA-19/0427 s vysokou dynamickou tuhostí podélně 
vyztužená dřevěnými latěmi pro výrobu prefabrikovaných stropních prvků

Rozměr (délka x šířka): 2000 x 500 mm
Oblast použití: výroba prefabrikovaných stropních prvků 
Speciální vlastnosti: kombinace malé tloušťky a vysoké dynamické tuhosti
Barevné značení: podélný modrý pruh

TYP DESKY DLE OZNAČENÍ A TLOUŠŤKY
BEDNICÍ DESKY VELOX WSL

25 mm

TECHNICKÉ VLASTNOSTI JEDNOTKA HODNOTY

Standardní rozměry desky
(délka x šířka)

Průměrná plošná hmotnost*

Průměrná objemová hmotnost*

Tepelný odpor R

Faktor difuzního odporu µ

Pevnost v ohybu

Třída reakce na oheň

*  Tolerance ± 10 %

1585kPa

mm

2kg/m

3kg/m

2m K/W

2000 x 500

17

670

0,21

17

A2-s1, d0
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