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Okologisch Bauen, Zukunft Gestalten -
Mit Holz und Beton aus Osterreich

In unserer Vision sehen wir eine Welt, in der Nachhaltigkeit im Bauen nicht
nur ein ldeal, sondern die Norm ist. Wir mochten eine Zukunft gestalten, in
der Bauwerke nicht nur funktional sind, sondern auch harmonisch mit der

Natur verschmelzen und einen positiven Beitrag zu unserer Umwelt leisten.




Wanddetails

Laibung

Saulen / Sturze
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Wandanschluss der VELOX Wohnungstrennwand in eine VELOX AuRenwand

zB.TT25/GT 30

WSD 35

z.B.TT 25 AW

WSD 35

z. B. GT 30

*

AW = AuRRenwand
WTW = Wohungstrennwand
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Wichtig: Dieses Detail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag. Wandaufbauten und Details sind fir jedes einzelne Bauvorhaben bauphysikalisch und statisch vom jeweiligen

Planer/Verarbeiter eigenverantwortlich zu Uberprifen. Die aktuellen Verarbeitungsrichtlinien sind einzuhalten.
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Wandanschluss einer VELOX Wohnungstrennwand in eine AuBRenwand mit
innenliegender Warmedammung
z.B.ET32/GT 30
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AW = AuRRenwand
WTW = Wohungstrennwand

- '] W Wichtig: Dieses Detail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag. Wandaufbauten und Details sind fiir jedes einzelne Bauvorhaben bauphysikalisch und statisch vom jeweiligen
Vme Planer/Verarbeiter eigenverantwortlich zu Uberprifen. Die aktuellen Verarbeitungsrichtlinien sind einzuhalten.
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Einbindung der VELOX Wohnungstrennwand in eine AuBenwand
z. B. Ziegel mit WDVS

Mortelfuge kraft- und formschliissig

Ziegel

L 30 L
1 1
- '] W Wichtig: Dieses Detail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag. Wandaufbauten und Details sind fiir jedes einzelne Bauvorhaben bauphysikalisch und statisch vom jeweiligen
Vme Planer/Verarbeiter eigenverantwortlich zu Uberprifen. Die aktuellen Verarbeitungsrichtlinien sind einzuhalten.
BAU-SYSTEME

Seite 8



VELOX Stiegenhaustrennwand Einbindung in AuBenwand

z.B.TT 25/ XG 30
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Wichtig: Dieses Detail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag. Wandaufbauten und Details sind fiir jedes einzelne Bauvorhaben bauphysikalisch und statisch vom jeweiligen

Planer/Verarbeiter eigenverantwortlich zu Uberprifen. Die aktuellen Verarbeitungsrichtlinien sind einzuhalten.
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VELOX Reihenhaus-Doppelwand mit Trennfuge
zBTT 25

z. B. 3 cm Dammplatte
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Wichtig: Dieses Detail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag. Wandaufbauten und Details sind fiir jedes einzelne Bauvorhaben bauphysikalisch und statisch vom jeweiligen
Planer/Verarbeiter eigenverantwortlich zu Uberprifen. Die aktuellen Verarbeitungsrichtlinien sind einzuhalten.
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VELOX Feuermauer mit innenliegender Warmedammung
A2 - S1, dO - gemald OIB-Richtlinien 2*

Schnitt
Feuermauer
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Betonkern > 12 cm

* Werden in dieser Richtlinie Anforderungen an die Feuerwiderstandsklasse in Verbindung mit Anforderungen an Baustoffe der Klasse A2 gestellt, gilt dies auch als erfiillt, wenn

- die fUr die Tragfahigkeit wesentlichen Bestandteile der Bauteile der Klasse A2 entsprechen und
Wichtig: Dieses Detail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag. Wandaufbauten und Details sind fir jedes einzelne Bauvorhaben bauphysikalisch und statisch vom jeweiligen

- die sonstigen Bestandteile aus Baustoffen der Klasse B bestehen.
Planer/Verarbeiter eigenverantwortlich zu Uberprifen. Die aktuellen Verarbeitungsrichtlinien sind einzuhalten.
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VELOX Tur-/ Fensterlaibung

z.B. TT 20-25 & ET 32

Tur- / Fensterlaibung

2.B.TT20/TT 25

WSD 35

AW

WSD 35

;Ilk Laibungsstreifen 5 cm

25

AW

Tur- / Fensterlaibung

mit innenliegender Warmedammung

z.B. ET 32

,|L|‘ Laibungsstreifen 5 cm

*

AW = Auflenwand

- f] N
Vme Planer/Verarbeiter eigenverantwortlich zu Uberprifen. Die aktuellen Verarbeitungsrichtlinien sind einzuhalten.
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Wichtig: Dieses Detail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag. Wandaufbauten und Details sind fiir jedes einzelne Bauvorhaben bauphysikalisch und statisch vom jeweiligen
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VELOX Tiir- / Fensterlaibung mit WDVS
z.BTT 25

3 x nageln pro 50 cm

Glattstrich

- '] W Wichtig: Dieses Detail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag. Wandaufbauten und Details sind fiir jedes einzelne Bauvorhaben bauphysikalisch und statisch vom jeweiligen
Vme Planer/Verarbeiter eigenverantwortlich zu Uberprifen. Die aktuellen Verarbeitungsrichtlinien sind einzuhalten.
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VELOX Tur-/ Fensterlaibung mit innenliegender Warmedammung
z. B. ET 32 und WDVS

im Platten-

. Zweischicht-
Blgel System f.%?tl\;\;s-ﬁps 135

Glattstrich
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Wichtig: Dieses Detail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag. Wandaufbauten und Details sind fir jedes einzelne Bauvorhaben bauphysikalisch und statisch vom jeweiligen
Planer/Verarbeiter eigenverantwortlich zu Uberprifen. Die aktuellen Verarbeitungsrichtlinien sind einzuhalten.
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VELOX Saulen
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- '] W Wichtig: Dieses Detail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag. Wandaufbauten und Details sind fiir jedes einzelne Bauvorhaben bauphysikalisch und statisch vom jeweiligen
Vme Planer/Verarbeiter eigenverantwortlich zu Uberprifen. Die aktuellen Verarbeitungsrichtlinien sind einzuhalten.
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VELOX Saulen 1, 2 oder 3-seitig mit innenliegender Warmedammung
z. B. WS-EPS 85
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- '] W Wichtig: Dieses Detail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag. Wandaufbauten und Details sind fiir jedes einzelne Bauvorhaben bauphysikalisch und statisch vom jeweiligen
Vme Planer/Verarbeiter eigenverantwortlich zu Uberprifen. Die aktuellen Verarbeitungsrichtlinien sind einzuhalten.
BAU-SYSTEME

Seite 16



VELOX Tur-/ Fenstersturz
z. B. ET 32 mit innenliegender Dammung und WDVS

Glattstrich

RB
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Wichtig: Dieses Detail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag. Wandaufbauten und Details sind fir jedes einzelne Bauvorhaben bauphysikalisch und statisch vom jeweiligen
Planer/Verarbeiter eigenverantwortlich zu Uberprifen. Die aktuellen Verarbeitungsrichtlinien sind einzuhalten.
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VELOX Sturzausbildung

Sturzausbildung Sturzausbildung
a) mit Deckenrost- b) mit Rostbiigel
Montagebugel |

WSD 35
- '] W Wichtig: Dieses Detail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag. Wandaufbauten und Details sind fiir jedes einzelne Bauvorhaben bauphysikalisch und statisch vom jeweiligen
Vme Planer/Verarbeiter eigenverantwortlich zu Uberprifen. Die aktuellen Verarbeitungsrichtlinien sind einzuhalten.
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VELOX Sturzausbildung mit WDVS
z. B. TT 25 mit Rostbugel

Glattstrich

39, ) 18 L PO
T T
L 25 L
1 71
- '] W Wichtig: Dieses Detail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag. Wandaufbauten und Details sind fir jedes einzelne Bauvorhaben bauphysikalisch und statisch vom jeweiligen
Vme Planer/Verarbeiter eigenverantwortlich zu Uberprifen. Die aktuellen Verarbeitungsrichtlinien sind einzuhalten.
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VELOX Sturzausbildung inkl. Aussparung fur einen Rollladenkasten

3,9, 1 38 L 19,9

%

max. 50

- '] W Wichtig: Dieses Detail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag. Wandaufbauten und Details sind fir jedes einzelne Bauvorhaben bauphysikalisch und statisch vom jeweiligen
Vme Planer/Verarbeiter eigenverantwortlich zu Uberprifen. Die aktuellen Verarbeitungsrichtlinien sind einzuhalten.
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VELOX Deckenrost - VELOX System

Deckenrostausbildung

a) mit Deckenrost-
Montagebiigel

Deckenrostausbildung

b) mit Rostbiigel qs_,—’_‘

b)

Seite 21

S //
S S
: S, 7/ ]
o S S s
WSD 35 Decke WSD 35
7 //////// //// /
////// // oy // //
7/, 2/
e // " // // //
////
- '] W Wichtig: Dieses Detail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag. Wandaufbauten und Details sind fiir jedes einzelne Bauvorhaben bauphysikalisch und statisch vom jeweiligen
Vme Planer/Verarbeiter eigenverantwortlich zu Uberprifen. Die aktuellen Verarbeitungsrichtlinien sind einzuhalten.
BAU-SYSTEME




VELOX Deckenrost

Deckenrost mit
innenliegender Dammung

z. B. 38/25/WS-EPS 135

Deckenrost Standard

z. B. 25/20/3,5

Y \ Deckenrost Montagebiigel o Deckenrost Montagebligel
N
Zuschnitte WS-EPS 135, gekerbt
T T ] ]
. 1 T i
Ziegel MWK Ziegel MWK |
38cm 1 125 cm =
\ \ \
N B T T
L 38 L 25
1 1 "
Deckenrost Montagebiigel: Deckenrost Montagebiigel:
[
I |
- ‘1 W Wichtig: Dieses Detail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag. Wandaufbauten und Details sind fir jedes einzelne Bauvorhaben bauphysikalisch und statisch vom jeweiligen
Vme Planer/Verarbeiter eigenverantwortlich zu Uberprifen. Die aktuellen Verarbeitungsrichtlinien sind einzuhalten.
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VELOX Mauerrost

Montagebligel

Mauerrost mit

innenliegender Dammung

I I
Ziegel MWK
38cm
|

Zuschnitte WS, gekerbt

Montagebligel
Zuschnitte WS-EPS 115, gekerbt

Mauerrost Standard

Zuschnitte WS, gekerbt

[ — \
Ziegel MWK ]
T

Montagebligel:
ES (35/310/35)
[ ]

AB (35/310/35)

Montagebligel:
ES (35/180/35)
[T ]

AB (35/180/35)
Ll [
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Wichtig: Dieses Detail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag. Wandaufbauten und Details sind fir jedes einzelne Bauvorhaben bauphysikalisch und statisch vom jeweiligen
Planer/Verarbeiter eigenverantwortlich zu Uberprifen. Die aktuellen Verarbeitungsrichtlinien sind einzuhalten.

Seite 23




VELOX Ortbetonrost

ca. 33,5

50

L

Haftsicherung z. B.
5 Kunststoffanker bei Bedarf

ca. 16,5

2,5
H
200
o)
]
WSD 25 - im unteren Drittel 5 x vorgebohrt S
o
Q
[Tel
©
8
- ‘1 W Wichtig: Dieses Detail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag. Wandaufbauten und Details sind fir jedes einzelne Bauvorhaben bauphysikalisch und statisch vom jeweiligen
Vme Planer/Verarbeiter eigenverantwortlich zu Uberprifen. Die aktuellen Verarbeitungsrichtlinien sind einzuhalten.
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VELOX Attika Smart
z. B.AS 700/ AS 500

Pfosten 5° abgeschragt optional

Nichttragende Nichttragende

Attika Smart mit Decke Attika Smart auf

mitbetoniert Rohdecke montiert
z. B. AS 700 z. B. AS 500

Pfosten 5° abgeschragt optional

Befestigungsschrauben Befestigungsschrauben
Winkel Winkel ;g
o 5 // g // g /////
o, // y ///// 7 // A EIs
Bolzenanker Betonschraube A I AP SIS IIAS s
/Sy 7/, " // 7/ // 7/
S S
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Wichtig: Dieses Detail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag. Wandaufbauten und Details sind fir jedes einzelne Bauvorhaben bauphysikalisch und statisch vom jeweiligen
Planer/Verarbeiter eigenverantwortlich zu Uberprifen. Die aktuellen Verarbeitungsrichtlinien sind einzuhalten.
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VELOX Brustung
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Wichtig: Dieses Detail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag. Wandaufbauten und Details sind fiir jedes einzelne Bauvorhaben bauphysikalisch und statisch vom jeweiligen

Planer/Verarbeiter eigenverantwortlich zu Uberprifen. Die aktuellen Verarbeitungsrichtlinien sind einzuhalten.
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VELOX Frostschirze

latte

7/
3

Rostbuigel

Doppelseitiger
Bigel

H—H

Einseitiger
Bigel
I

_ SAUBERKEITSSCHICHTE
Y 23 2,9
i T
L 30 L
T 1
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Wichtig: Dieses Detail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag. Wandaufbauten und Details sind fir jedes einzelne Bauvorhaben bauphysikalisch und statisch vom jeweiligen
Planer/Verarbeiter eigenverantwortlich zu Uberprifen. Die aktuellen Verarbeitungsrichtlinien sind einzuhalten.
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VELOX Sockelausbildung mit innenliegender Warmedammung

z. B. ET 37 mit WDVS

Erdgeschoss

WDVS oder

mineralischer
AuBenputz

Kellergeschoss

Sockeldammung
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Wichtig: Dieses Detail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag. Wandaufbauten und Details sind fir jedes einzelne Bauvorhaben bauphysikalisch und statisch vom jeweiligen

Planer/Verarbeiter eigenverantwortlich zu Uberprifen. Die aktuellen Verarbeitungsrichtlinien sind einzuhalten.
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VELOX Sockelausbildung auf Fundamentplatte
z.B.ET 37

Sockelddmmung
2
i Feuchtigkeits-
o isolierung
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Wichtig: Dieses Detail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag. Wandaufbauten und Details sind fiir jedes einzelne Bauvorhaben bauphysikalisch und statisch vom jeweiligen
Planer/Verarbeiter eigenverantwortlich zu Uberprifen. Die aktuellen Verarbeitungsrichtlinien sind einzuhalten.
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VELOX Losungsvorschlag fur Rundbauten mit einem Radius 2 15,2 m

Platten vorgeformt

Die Velox Platten konnen bis zu 5 cm vorgebogen werden. So konnen runde Wande ohne Sonderschalung ausgefiihrt werden.
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Wichtig: Dieses Detail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag. Wandaufbauten und Details sind fiir jedes einzelne Bauvorhaben bauphysikalisch und statisch vom jeweiligen
Planer/Verarbeiter eigenverantwortlich zu Uberprifen. Die aktuellen Verarbeitungsrichtlinien sind einzuhalten.
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VELOX Losungsvorschlag fur Rundbauten mit einem Radius < 15,2 m

Fur kleine Rundungen werden die Platten auf max. 50 cm geschnitten und aufgestelit.

- '] W Wichtig: Dieses Detail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag. Wandaufbauten und Details sind fiir jedes einzelne Bauvorhaben bauphysikalisch und statisch vom jeweiligen
Vme Planer/Verarbeiter eigenverantwortlich zu Uberprifen. Die aktuellen Verarbeitungsrichtlinien sind einzuhalten.
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Wichtige Informationen und Downloads

Anbei finden Sie zwei QR-Codes. Der erste QR-Code flihrt Sie zu unserem
Downloadbereich auf unserer Website, wo Sie alle wichtigen Dokumente und
Informationen finden, darunter:

« Ausschreibungsexte

« Bemessungshelfe Tragfahigkeit n. Eurocode 6
« Co? Rechner

« Eignungsnachweise

« Konstruktionsdetails

« Leistungserklarung

« Montagehinweise & Verarbeitungsrichtlinien

« Produktfolder

o Zertifikate

e USW.

Der zweite QR-Code leitet Sie zu unseren Allgemeinen Geschaftsbedingungen (AGB).

Sollten Sie zusatzliche Informationen bendétigen oder Fragen haben, stehen wir [hnen
gerne telefonisch oder per E-Mail zur Verfligung.

VELOX Werk GesmbH
Dachberg 10
9422 Maria Rojach

T: +43 4355 2123-0
E: werk@velox.at
W: velox.at

AGB



